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Спиральные вакуумные насосы – идеальное решение для создания безмасляной откачки в составе 
лабораторного и научно-исследовательского оборудования. 

Области применения спиральных вакуумных насосов: 

 Безмасляная система откачки оборудования для спектрального анализа 

 Системы рекуперации чистых газов 

 Форвакуумная безмасляная откачка установок для нанесения покрытий, гелиевых 
течеискателей и высоковакуумных постов 

 

 

Для заказа доступны спиральные насосы серии DIS и сери DISL. 

Благодаря двусторонней камере сжатия насосы серии DIS обеспечивают низкие предельные 
давления откачки до 1 Па. В линейке насосов серии DIS три модели производительностью 90, 250 и 
500 л/мин 

Модели насосов DISL-101 и DISL-502 имеют одну камеру сжатия и предназначены для применения 
на технологических процессах с невысокими требованиями по вакууму, а также обладают заметно 
большей способностью к откачке паров воды. 

Модели из серии DISL могут применяться на таких технологических процессах, как: 

 Сушильные шкафы 

 Деаэраторы 

 Установки вакуумной инфузии 

 Системы центрального вакуума 

Все модели насосов оборудованы счетчиком моточасов для планирования регламентного 
обслуживания. 

Также на каждом насосе устанавливается порт продувки для выполнения операций обезгаживания 
насоса при работе в условиях откачки паров воды, и/или промывки насоса.  

Все спиральные вакуумные насосы имеют воздушное охлаждение корпуса и практические не 
требуют обслуживания в процессе эксплуатации. 
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СПИРАЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ DIS 

DIS-90 DIS-251 DIS-501 

   
Присоединительные фланцы вход/выход 

KF25 / KF16 KF25 / KF16 KF40 / KF25 

Параметры эл.сети и двигателя 

150 Вт ~220В АС 50Гц 400 Вт ~220/380 В АС 50Гц 600 Вт ~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 

308 х 180 х 225 400 х 252 х 336 372 х 292 х 397 

Масса 

14 кг 25 кг 44 кг 

Быстрота откачки 

5,4 м3/час 
90 л/мин 
1,5 л/сек 

25,8 м3/час 
430 л/мин 
7,16 л/сек 

30 м3/час 
500 л/мин 
8,33 л/сек 

Способность прокачки паров воды 

Не более 25 гр/день 

Предельное остаточное давление 

5,0 Па 
37,5 х 10-3 мм рт.ст. 

50,0 х 10-3 мбар 

1,6 Па 
12,0 х 10-3 мм рт.ст. 

16,0 х 10-3 мбар 

1,0 Па 
7,5 х 10-3 мм рт.ст. 

10,0 х 10-3 мбар 
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СПИРАЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ DISL 

DISL-101 DISL-502 

  
Присоединительные фланцы вход/выход 

KF25 / KF16 KF25 / KF25 

Параметры эл.сети и двигателя 

300 Вт ~220 В АС 50Гц 900/1100 Вт ~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 

358 х 210 х 215 491 х 317 х 280 

Масса 

15 кг 59 кг 

Быстрота откачки 

6,0 м3/час 
100 л/мин 
1,66 л/сек 

25,8 м3/час 
430 л/мин 
7,16 л/сек 

Способность прокачки паров воды 

Не более 250 гр/день 

Предельное остаточное давление 

20 Па 
0,15 мм рт.ст. 

0,2 мбар 

30 Па 
0,23 мм рт.ст. 

0,3 мбар 

 



 

www.vactron.org  

+7 (812) 989-04-49 
info@vactron.org 

 

 

ООО «ВАКТРОН» Российская Федерация 197342 Санкт-Петербург Торжковская улица 5, Помещение 2-12 оф.32-34 Тел. +7 812 989 04 49 эл.почта: info@vactron.org 

ОГРН 1147847201017 ИНН 7806527500/ КПП 781401001 ОКПО 11130705 ОКАТО 40278564000 ОКТМО 40351000000 

Коды ОКВЭД 51.65 91.11 74.13 73.10 51.65.6 51.65.2 1.14.2 

р/сч. 40702810255080004132 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» к/сч 30101810500000000653 БИК 044030653 

 

Спиральный безмасляный вакуумный насос DIS-90: 

DIS-90 

 

 

 

Спиральный 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

KF25 / KF16 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

150 Вт 
~220В АС 50Гц 

Габаритные размеры  
(Д х Ш х В), мм 

308 х 180 х 225 

Масса 

14 кг 

Быстрота откачки 

5,4 м3/час 
90 л/мин 
1,5 л/сек 

Способность прокачки 
паров воды 

Не более 25 гр/день 

Предельное остаточное 
давление 

5,0 Па 
37,5 х 10-3 мм рт.ст. 

50,0 х 10-3 мбар 
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Спиральный безмасляный вакуумный насос DIS-251: 

DIS-251 

 

 

 

Спиральный 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

KF25 / KF16 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

400 Вт 
~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры  
(Д х Ш х В), мм 

400 х 252 х 336 

Масса 

25 кг 

Быстрота откачки 

25,8 м3/час 
430 л/мин 
7,16 л/сек 

Способность прокачки 
паров воды 

Не более 25 гр/день 

Предельное остаточное 
давление 

1,6 Па 
12,0 х 10-3 мм рт.ст. 

16,0 х 10-3 мбар 
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Спиральный безмасляный вакуумный насос DIS-501: 

DIS-501 

 

 

 

Спиральный 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

KF40 / KF25 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

600 Вт 
~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры  
(Д х Ш х В), мм 

372 х 292 х 397 

Масса 

44 кг 

Быстрота откачки 

30 м3/час 
500 л/мин 
8,33 л/сек 

Способность прокачки 
паров воды 

Не более 25 гр/день 

Предельное остаточное 
давление 

1,0 Па 
7,5 х 10-3 мм рт.ст. 

10,0 х 10-3 мбар 
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Спиральный безмасляный вакуумный насос DISL-101: 

DISL-101 

 

 

 

  Спиральный 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

KF25 / KF16 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

300 Вт 
~220 В АС 50Гц 

Габаритные размеры  
(Д х Ш х В), мм 

358 х 210 х 215 

Масса 

15 кг 

Быстрота откачки 

6,0 м3/час 
100 л/мин 
1,66 л/сек 

Способность прокачки 
паров воды 

Не более 250 гр/день 

Предельное остаточное 
давление 

20 Па 
0,15 мм рт.ст. 

0,2 мбар 
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Спиральный безмасляный вакуумный насос DISL-502: 

DISL-502 

 

 

 

  Спиральный 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

KF25 / KF25 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

900/1100 Вт 
~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры  
(Д х Ш х В), мм 

491 х 317 х 280 

Масса 

59 кг 

Быстрота откачки 

25,8 м3/час 
430 л/мин 
7,16 л/сек 

Способность прокачки 
паров воды 

Не более 250 гр/день 

Предельное остаточное 
давление 

30 Па 
0,23 мм рт.ст. 

0,3 мбар 
 

 

 


